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EV8318 Контроллер для подовых печей для хлеба и пиццы

2 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ
- используйте кабели с сечением, подходящим для протекающего по ним тока

- оборудовать термопары защитой, способной изолировать их от любого контакта с 
металлическими частями, или использовать изолированные термопары

- при необходимости удлините кабели термопар с помощью компенсационных кабелей
- при наличии двух многофункциональных входов многофункциональный вход 1 имеет приоритет над 

многофункциональным входом 2

- порт MODBUS TTL можно использовать как альтернативу порту USB и наоборот
- чтобы уменьшить любые электромагнитные помехи, прокладывайте силовые кабели как 

можно дальше от сигнальных кабелей.

НАШИИТАЛЬЯНСКИЙ

-
-
-
-
-
-
-

питание 115 ... 230 В переменного тока или 24 В переменного тока (в зависимости от модели)

встроенные часы
датчик камеры или верхний датчик и нижний датчик (J / K или Pt 100 2 провода)

многофункциональный вход

Реле парогенератора 16 А рез. @ 250 В переменного тока

зуммер будильника

Подчиненный порт TTL MODBUS для ключа программирования, для приложения EVconnect, системы 

удаленного мониторинга EPoCA или для BMS

INTRABUS главная/ведомая дверь (централизованное управление варочными панелями)

USB-порт (запись в книге рецептов)
двухпозиционное / ПИ-управление

независимая регулировка мощности или температуры верха и пола.

4.1
Чтобы включить устройство:

Включить / выключить устройство

-
-
-
-

1. Коснитесь кнопки ON/STAND-BY.

Чтобы выключить устройство:

1. Коснитесь кнопки ON / STAND-BY на 3 секунды.

Доступные модели
Код
покупка

Диета Тип входов
аналог

Количество выходов

цифровой

Тип выходов
цифровой

небо и киоски

Если устройство включено и логика работы с независимой регулировкой верхней и нижней мощности (P2 
= 0, по умолчанию), на дисплее отображается:

EV8318J9 115 ... 230 В переменного тока для термопар
J/K или зонды

Pt 100 2 провода

8 реле
электромеханический

EV8318J4 24 В переменного тока для зондов
Pt 100 2 провода e

J/K термопары

8 реле
электромеханический

1 РАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА
Размеры в мм (дюймах); панельный монтаж с помощью винтовых кронштейнов (входят в комплект).

Если достигнуто заданное значение камеры, в статусе устройства отображается "ГОТОВЫ", наоборот показывает"

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ".

Если устройство включено и логика работы с независимой регулировкой температуры верха и пола (P2 = 
1), на дисплее отображается:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОДКЛЮЧЕНИЮ

-
-

при использовании электрических или пневматических отверток умерьте момент затяжки

если устройство было перенесено с холода в теплое место, внутри могла сконденсироваться 
влага; подождите около часа, прежде чем кормить его
убедитесь, что напряжение питания, электрическая частота и электрическая мощность находятся 
в пределах, указанных в главеТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
отключите источник питания, прежде чем приступать к любому виду обслуживания
не используйте устройство в качестве защитного устройства
для ремонта и информации обращайтесь в торговую сеть EVCO.

-

-
-
-

3 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1.
2.

Выполните установку, как показано в главеРАЗМЕРЫ И УСТАНОВКА.
Включите устройство, как показано в главеЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: будет запущен 
внутренний тест.
Тест обычно занимает несколько секунд; по окончании теста дисплей выключается.
Настройте устройство с помощью процедуры, показанной в параграфеНастройка параметров 
конфигурации.

Если достигнуты уставка потолка и уставка пола, в статусе устройства отображается "ГОТОВЫ", наоборот 
показывает"ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ".

Если устройство выключено, на дисплее отображается время. Если активировано еженедельное 

запрограммированное включение, на дисплее также отображаются день и время следующего включения и 

программа, которая будет запущена.

Если в статусе устройства отображается код тревоги, см. главуБУДИЛЬНИКИ.

3.

Параметры конфигурации, которые должны быть установлены при первом использовании:

ПАР. ДЕФ. ПАРАМЕТР МИН МАКС.
4.2
Чтобы запустить цикл приготовления:

-
-

Запуск/остановка цикла приготовленияР0 0 тип зонда 0 = Дж
2 = Pt 100 2 провода

0

1 = К

убедитесь, что устройство включено
убедитесь, что таймер приготовления установлен

Прикоснитесь к кнопке СТАРТ/СТОП: запустится таймер приготовления, в статусе 

устройства отобразится "ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ", в конце счета будет 

отображаться"КОНЕЦ".

Р1
Р2

0 единица измерения = ° С

= регулирование

мощность потолка и пола = 
независимое регулирование

температура потолка и пола

г1 ... г2
если P2 = 1, верхняя уставка

г4 ... г5

1 = ° F

независимый0 рабочая логика 0 принадлежащий

Допуск размеров шаблона сверления +0,2 -0 мм.
1.

1 принадлежащий

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО УСТАНОВКЕ
-
-
-

толщина панели должна быть от 0,8 до 5,0 мм (от 1/32 до 3/16 дюйма)
максимальный момент затяжки, применимый к винтовым кронштейнам, составляет 10 сНм.

убедитесь, что условия работы находятся в пределах, указанных в главеТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, приборов с сильными магнитами, мест, 

подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, влажности, чрезмерной запыленности, 

механических вибраций или ударов

в соответствии с правилами техники безопасности должна быть обеспечена защита от любого 
контакта с электрическими частями путем правильной установки; все детали, обеспечивающие 
защиту, должны быть закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять без помощи 
инструмента.

г3 130 уставка камеры по умолчанию в фазовой 

конфигурации
Чтобы прервать цикл приготовления:

1. Коснитесь кнопки СТАРТ/СТОП на 1 с.р6 130 Уставка пола по умолчанию в фазовой 
конфигурации

-
4.3
Убедитесь, что устройство включено.

Установка таймера приготовления
Затем убедитесь, что остальные настройки подходят; см. главу ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ.

Отключите питание устройства.
Выполните электрическое соединение, как показано в главеЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕбез 
включения устройства.
Для подключения к сети RS-485 подключите интерфейс EVIF22TSX, для использования устройства с 
системой удаленного мониторинга EPoCA подключите модуль EVIF25TWX, для использования 
устройства с приложением EVconnect подключите интерфейс EVIF25TBX; см. соответствующие 
инструкции.При использовании EVIF22TSX установите для параметра bLE значение 0. .

Включите устройство снова.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 4: на дисплее отобразятся минуты в
1.

желтый.
- 4.

5.
Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

2.
6.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее секунды отображаются желтым цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

3.

4.

7. 5. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).
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Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 
(любые изменения не будут сохранены).

кло вентиляционное отверстие закрыто как во время цикла приготовления, так и в конце цикла

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее секунды отобразятся желтым 

цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

6.4 Временное исключение устройства из централизованного управления варочными 
панелями

6.
4.

1. Коснитесь кнопки ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ на 3 секунды.
4.4.1 Настройка уставки камеры (если P2 = 0) Убедитесь, что 
устройство включено. 5.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 2: на дисплее отобразится значение в
1.

желтый.

7 ПРОГРАММЫ
6. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). 7.1

Можно сохранить до 50 программ. Чтобы запустить цикл приготовления с сохраненными в программе 
настройками, коснитесь кнопки СТАРТ/СТОП.
Каждая программа может состоять из одного или двух этапов приготовления. 
Чтобы добавить второй этап:
-

Предварительные примечания

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2 в течение 15 с, 

чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию «0 ... 300»).
2. Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 

(любые изменения не будут сохранены).
7.

3. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).
4.9

1.

Освещение камеры вкл/выкл (если u1c ... u8c = 3)

Коснитесь кнопки ОСВЕЩЕНИЕ КАМЕРЫ.
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 
(любые изменения не будут сохранены).

убедитесь, что устройство включено
4. Коснитесь кнопки ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ на 3 секунды: на дисплее отобразится 

меню "Эксперт".

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Добавить этап".

1.

4.4.2 Настройка верхней и нижней уставки (если P2 = 1) Чтобы установить уставку 
неба:
-

4.10 Включение/выключение вытяжки (если u1c ... u8c = 7) Убедитесь, что устройство 
включено.

2.

убедитесь, что устройство включено
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 1: на дисплее значение будет отображаться желтым 

цветом.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2 в течение 15 с, 

чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию «0 ... 300»).

1. Коснитесь кнопки ВЫСОКА. 3. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

1.
Вытяжка остается включенной максимально в течение времени u2.

Если u2 = 0, коснитесь кнопки SUCTION HOOD еще раз, чтобы выключить вытяжку.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).
4.

2.

4.11 Блокировка клавиатуры (очистка устройства) Чтобы настроить фазу:
-3. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).

Коснитесь кнопки SUCTION HOOD на 3 секунды: на дисплее появится
1.

ноль"Очистка контроллера"и оставшийся отсчет времени c10.
убедитесь, что устройство включено

Коснитесь кнопки ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ на 3 секунды: на дисплее отобразится 

меню "Эксперт".

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2, чтобы выбрать фазу.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 
(любые изменения не будут сохранены).

4. 1.

4.12 Отключение зуммера 
Коснитесь клавиши.
Если u1c ... u8c = 10, акустический выход деактивируется.

2.
Чтобы установить уставку пола:
- убедитесь, что устройство включено

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее значение будет выделено желтым 

цветом.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2 в течение 15 с, 

чтобы установить значение в пределах r1 и r2 (по умолчанию «0 ... 300»).

3. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.
1. 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

4. Настройте устройство с помощью процедур, показанных в предыдущих параграфах.5.1
-
-
-
-

Активация / деактивация перегрева
2. убедитесь, что устройство включено

убедитесь, что параметр P2 установлен на 0 (по умолчанию)
убедитесь, что цикл приготовления не активирован

убедитесь, что энергосбережение не активировано

Чтобы отменить вторую фазу:
-3. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). убедитесь, что устройство включено

Коснитесь кнопки ПОДСВЕТКА КАМЕРЫ на 3 секунды: на дисплее отобразится 

меню "Эксперт".

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Удалить этап".

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 
(любые изменения не будут сохранены).

4. 1.
1. Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4 на 3 секунды.

4,5
Подаваемая мощность представляет собой время зажигания верхнего и нижнего нагревателей, 
рассчитанное в процентах от времени цикла r8.
Чтобы установить мощность, подаваемую наверх:

-

Установка мощности, подаваемой на верх и пол (если P2 = 0) Когда перегрев активен, верхний и нижний нагреватели остаются включенными до тех пор, пока не будет 
достигнут порог c7.

2.

3. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

5.2
-
-

Активация/деактивация энергосбережения

убедитесь, что устройство включено
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 1: на дисплее значение будет отображаться желтым 

цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

убедитесь, что устройство включено
убедитесь, что перегрев не активен

4. Коснитесь кнопки INTERACTIVE 3 еще раз.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).
1. 5.

1. Коснитесь кнопки ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

2. Если логика работы с независимым регулированием мощности верхнего и нижнего нагревателя (P2 = 0, по 
умолчанию), при активном энергосбережении время включения верхнего и нижнего нагревателей 
уменьшается на процент c9.
Чтобы быстро установить процент уменьшения c9:
-

7.2
Настройте устройство с помощью процедур, показанных в предыдущих параграфах.

Сохранение программы

3. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).
Коснитесь кнопки ПРОГРАММЫ на 3 секунды: на дисплее появится

1.
ню "Программы", написанное"Программы"находится в желтом цвете.Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 

(любые изменения не будут сохранены).
4. убедитесь, что устройство включено

Коснитесь кнопки ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ на 3 секунды: на дисплее значение будет 

отображаться желтым цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2, чтобы выбрать 
положение, любые уже сохраненные программы будут перезаписаны.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: появится сообщение "Программы
"побелеет.
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).

1. 2.
Чтобы установить мощность, подаваемую на пол:
- убедитесь, что устройство включено

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее значение будет выделено желтым 

цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

2. 3.
1.

3. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). 4.
2.

Если рабочая логика имеет независимое регулирование температуры верха и пола (P2 = 1), то при 
активном энергосбережении время включения нагревателей верха и пола рассчитывается как 50% 
времени цикла r8.
Энергосбережение остается активным в течение максимального времени c8.

7.3
Убедитесь, что устройство включено.

Запуск программы
3. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 
(любые изменения не будут сохранены).

Коснитесь кнопки ПРОГРАММЫ: на дисплее появится меню
1.

"Программы".4.

Нажмите кнопку INTERACTIVE 1 или кнопку INTERACTIVE 2, чтобы выбрать 
программу.
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: программа запустится, в статусе 
устройства отобразится название программы.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).

5.3
Убедитесь, что устройство выключено.

Настройка языка консультации 2.
4.6
Убедитесь, что устройство включено.

Парогенератор вкл/выкл (если u1c ... u8c = 4)

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4: на дисплее появится меню
1.

"Конфигурация".
3.

1. Коснитесь кнопки ПАРОГЕНЕРАТОР.
Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Язык".

4.2.
4.7
Если цикл приготовления не активен:
-
-

Впрыск пара (если u1c ... u8c = 5)
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее появится меню "Язык".

Нажмите кнопку INTERACTIVE 1 или кнопку INTERACTIVE 2, чтобы выбрать 
язык.

3. 7.4
Убедитесь, что устройство включено.

Коснитесь кнопки ПРОГРАММЫ: на дисплее появится меню "Программы
".

Нажмите кнопку INTERACTIVE 1 или кнопку INTERACTIVE 2, чтобы выбрать 
программу.

Удаление программы
убедитесь, что устройство включено
убедитесь, что парогенератор включен 4. 1.

1.

Инжектор остается активным в течение всего времени нажатия клавиши.

Коснитесь кнопки ПОДАЧА ПАРА.
5. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3. 2.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).
6.

Если цикл готовки активен:
-

3. Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4 на 3 секунды.

убедитесь, что парогенератор включен

Коснитесь кнопки ПОДАЧА ПАРА.
5.4
Убедитесь, что устройство включено.

Отображение состояний прибора 4. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.
1.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).Форсунка активируется автоматически на время t8 (время t9, остающееся неактивным), умноженное на 
количество циклов t10.
Если P3 = 2, форсунка активируется при условии, что функция многофункционального входа 1 или 2 
«разрешение на впрыск пара» (i1 или i4 = 6) и что вход активен.
Если P3 = 3, форсунка включается при условии, что температура пара не ниже порога t3.

Коснитесь кнопки СВЕТ КАМЕРЫ на 3 секунды: на дисплее появится
1.

меню "Эксперт".
5.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы выбрать "

Внутренние ценности" или же "будильники".
2. 8 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАННОЕ ЗАЖИГАНИЕ

8.1
Можно запомнить до 9 еженедельных запрограммированных включений. Программа запустится при 
включении устройства. Чтобы запустить цикл приготовления с сохраненными в программе настройками, 
коснитесь кнопки СТАРТ/СТОП.

Предварительные примечания

3. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).
4.

Чтобы автоматически активировать инжектор в начале цикла приготовления:
-
-

убедитесь, что устройство включено
убедитесь, что парогенератор включен

8.2
-
-
-

Запоминание зажигания
6 ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛИТАМИ убедитесь, что параметр c5 установлен на 1 (по умолчанию)

убедитесь, что хотя бы одна программа была запомнена
убедитесь, что устройство выключено

6.1
Централизованное управление варочными панелями позволяет не превышать мощность, доступную в электрической 

сети, при этом гарантируя единообразие использования варочных панелей и управление приоритетами 

переключения пользователей.

Приоритет включения пользователей: 
1.
2.
3.
4.

Предварительные примечания
1. Коснитесь кнопки ПОДАЧА ПАРА.

2. Запустите цикл приготовления. 1. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Добавить зажигание".Чтобы быстро установить время t8, t9 и количество циклов t10:

-
Парогенератор, освещение камеры и вытяжка (немедленный приоритет).
Пользователи устройств временно исключены из централизованного управления.
Утилиты устройств, в которых активен перегрев.
Утилиты остальных устройств, приоритет которых зависит от ошибки между рабочей уставкой и 
измеренным значением.

До 6 устройств могут быть объединены в сеть.

2.

убедитесь, что устройство включено
Коснитесь кнопки ПАРОГЕНЕРАТОР на 3 секунды: на дисплее появится "
Готовить на пару".

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2 в течение 
15 с, чтобы выбрать метку (наличие меток зависит от параметра t7).

3. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.
1.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "День".

4.
2.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее день будет отображаться желтым цветом.
5.

ЭТИКЕТКА ЗНАЧЕНИЕ 6.2
Для всех устройств:
-

Централизованное управление варочными панелями
Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.Т Вкл. t8 (время впрыска пара включено)

t9 (время выключения впрыска пара)

t10 (количество циклов автоматического впрыска пара)

состояние парогенератора в начале цикла приготовления (вкл. = вкл., 
выкл. = выкл., ручн. = то же состояние, что и в предыдущей фазе)
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее значение отображается желтым цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

6.
убедитесь, что устройство подключено к сети, как показано в главеЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
установить уникальный адрес INTRABUS (параметр MS1); Можно подключить 1 ведущее 
устройство (MS1 = 1) и до 5 ведомых устройств (MS1 = 2 ... 6).
включить централизованное управление варочными панелями (параметр MS2 = 1)

активировать централизованное управление варочными панелями при включении устройства 
(параметр MS3 = 1)
установить мощность, потребляемую сверху (параметр Pt)
установить мощность, потребляемую полом (параметр Pf)
установить мощность, поглощаемую камерой света (параметр Pbl).

Т Выкл.

Циклы 7. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).
-

Паровой ген. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Время".
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: дисплей покажет время желтым 
цветом.
Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее желтым цветом отображаются минуты.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

8.
-
-3. 9.

4. -
-
-
Для ведущего устройства:
-
-
-
-
-
-
-

10.

5. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). 11.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры досрочно 
(любые изменения не будут сохранены).

6. установить количество устройств в сети (параметр MS6)
установить доступную мощность в электрической сети (параметр Pow)
установить мощность, потребляемую вытяжкой (параметр Ph)
установить мощность, потребляемую парогенератором (параметр Pb)
установить тип парогенератора (параметр Pbt)
установить интервал пересчета распределения мощности (параметр MS5)
установить разницу между количеством ведомых в сети и количеством сообщающихся (параметр 
MS7) так, чтобы вызвать срабатывание защит в ведущем (отключение нагрузок).

Для ведомых устройств:
- установите последовательное время без связи с мастером, чтобы вызвать независимое 

регулирование (параметр MS4).

12.

4,8
Убедитесь, что устройство включено.

Открытие/закрытие форточки (если u1c ... u8c = 6) 13. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Программа".

14.
1. Коснитесь кнопки ВЕНТИЛЯЦИЯ.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее программа будет отображаться 

желтым цветом.
15.

Чтобы установить опережение, с которым будет открываться вентиляционное отверстие с конца цикла приготовления:

-
-

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

убедитесь, что устройство включено
убедитесь, что цикл приготовления не активирован

Коснитесь кнопки VENT на 3 секунды: на дисплее появится меню "
вентиляция".
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее минуты отобразятся желтым 

цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение или метку.

16.

17. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с).1.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Сохранять".6.3

1.

Активация централизованного управления варочными панелями

Коснитесь кнопки ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

18.2.

19. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.3.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).
ЭТИКЕТКА ЗНАЧЕНИЕ 20.
опн вентиляция открыта во время цикла приготовления и на время u1 с 

конца цикла
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8.3

1.

Активация зажигания

Выключите устройство.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 в течение 3 секунд: на дисплее 
появится галочка.
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы заранее выйти из процедуры 
(сброс не будет выполнен).

41 т9 10 время отключения подачи пара по 

умолчанию с быстрой настройкой

1 ... 999 с
если t7 = 1 или 2, время впрыска 

выключено

7.

8.
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 1 или кнопки INTERACTIVE 2, чтобы 
выбрать зажигание.

42 т10 3 количество автоматических циклов впрыска 

пара по умолчанию

- 1...20
- 1 = до выключения генератора

если t7 = 0 или 1, количество 

автоматических циклов

2.

Коснитесь кнопки СТАРТ/СТОП: на дисплее отобразятся день и время 
следующего зажигания и программа, которая будет запущена.

10 ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

3.
Коснитесь кнопки ON / STAND-BY, чтобы выключить устройство, не 
активируя зажигание.

Н. ПАР. ДЕФ. АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ МИН МАКС.
1 Р0 0 тип зонда 0 = Дж

2 = Pt 100 2 провода

1 = К Н. ПАР. ДЕФ. БУДИЛЬНИКИ МИН МАКС.

43 А0 10 дифференциал возврата аварийного сигнала 

температуры

1...99°С/°F
8.4
Убедитесь, что устройство выключено.

Модификация зажигания 2 Р1 0 единица измерения 0 = °С 1
0 = независимое регулирование

Силы неба и киосков

1 = независимое регулирование
температуры потолка и 
пола

0 = отключено
1 = ручной и автоматический

(с t8, t9 и t10), если 
генератор включен

= ручной и автоматический
(с t8, t9 и t10), при активном 
цифровом входе и 
включенном генераторе

= ручной и автоматический
(с t8, t9 и t10), 

терморегулируемый (с t1, t2 и 

t3) и если генератор включен

- 25...25°С/°F
если P2 = 1, смещение верхнего датчика

- 25...25°С/°F
- 25...25°С/°F

= ° F

3 Р2 0 рабочая логика 44 А1 0 порог срабатывания сигнализации высокой температуры 0...500°С/°F
0 ... 240 мин45 А2 0 Задержка аварийного сигнала высокой температуры 

и заданное значение после изменения
1. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "зажигания".

2. 46 А3 0 тип сигнализации высокой температуры 0 = отключено
1 = абсолютный

2 = относительно уставки

0 ... 88°C / 175°F 0 = 
отключено
0 ... 240 мин
0 = отключено

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее желтым цветом отобразится 

зажигание.
3.

4 Р3 1 тип подачи пара 47 А4 70 Порог срабатывания сигнализации высокой 

температуры для использования устройстваКоснитесь кнопки INTERACTIVE 1 или кнопки INTERACTIVE 2, чтобы 
выбрать зажигание.

4.
48 А5 240 продолжительность сбоя питания из-за 

прерывания цикла приготовления5. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3. 2 Н. ПАР. ДЕФ. ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ МИН МАКС.
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).
6. 49 i0 0 активация многофункционального входа 

1

0 = с закрытым контактом 1 
= с открытым контактом

50 i1 6 функция многофункционального 
входа 1 (опция 6 влияет, только если 
P3 = 2)

0
1

= отключено
= вытяжной колпак

(сигнализация открытой двери)

2 = впрыск пара выключен, повторно

потолочные системы и напольные 

обогреватели выключены, 

вытяжной колпак включен 

(сигнализация открытой двери)

3 = включает/выключает устройства

тив
= парогенератор выключен,

верхние и напольные 

обогреватели выключены 

(сигнализация тепловой защиты)

= активация/деактивация
сохранение энергии

= согласие инициировать

поры
7 = впрыск пара
0 ... 120 с

8,5
Убедитесь, что устройство выключено.

Отмена включения 3 на

1. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "зажигания".
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее желтым цветом отобразится 

зажигание.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 1 или кнопки INTERACTIVE 2, чтобы 
выбрать зажигание.

5 СА1 0 смещение зонда камеры
2.

6 СА2 0 смещение датчика пола
3. 7 СА3 0 смещение датчика пара

Н. ПАР. ДЕФ. КОРРЕКТИРОВАНИЕ МИН МАКС.
4. 8 г0 5 дифференциал заданного значения камеры 1...99°С/°F

если P2 = 1, то влияет 
дифференциал верхней и нижней 
уставки, если r10 = 0

4

5. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Отменить зажигание".

6. 9 г1 0 минимальная уставка камеры 0°С/°F...r2
если P2 = 1, минимальная верхняя 

уставка

r1...999°С/°F
если P2 = 1, максимальная верхняя 

уставка

г1 ... г2
если P2 = 1, верхняя уставка

0°С/°F...r5

5

7. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3. 6 это идет-

10 г2 300 максимальная уставка камеры
8. Коснитесь кнопки INTERACTIVE 3 еще раз.

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).

51 i2 0 задержка тревоги открытия двери и 
тревога тепловой защиты от 
многофункционального входа 1

9. 11 г3 130 уставка камеры по умолчанию в фазовой 

конфигурации

9 НАСТРОЙКИ 12 р4 0 минимальная уставка пола 52 i3 0 активация многофункционального входа 

2

0 = с закрытым контактом 1 
= с открытым контактом9.1 Настройка параметров конфигурации 13 р5 300 максимальная уставка пола r4...999°С/°F

г4 ... г514 р6 130 Уставка пола по умолчанию в 
фазовой конфигурации

53 i4 4 функция многофункционального 
входа 2 (опция 6 влияет, только если 
P3 = 2)

0
1

= отключено
= вытяжной колпак

(сигнализация открытой двери)

2 = впрыск пара выключен, повторно

потолочные системы и напольные 

обогреватели выключены, 

вытяжной колпак включен 

(сигнализация открытой двери)

3 = включает/выключает устройства

тив
4 = парогенератор выключен,

верхние и напольные 

обогреватели выключены 

(сигнализация тепловой защиты)

5 = активация/деактивация
сохранение энергии

6 = согласие на введение ва-
поры

7 = впрыск пара

ВНИМАНИЕ
Изменение параметра P1 вызывает автоматическую адаптацию значений параметров, 
единицей измерения которых являются °C или °F.

на
15 р7 0 связь между силами неба и киосков 0 = отключено

1 = модификация
напряжение вызывает 
адаптацию автоматический

другого так, что сумма двух 
всегда равна 100

1 ... 999 с
если P2 = 1, время цикла для верхних 

и нижних нагревателей, включенных 

в режиме энергосбережения, если P2 

= 1 и r10> 0, время цикла PI

0 ... 240 с
> 10 с рекомендуется

0...99°С/°F
0 = двухпозиционное управление 

влияет, только если P2 = 1

0 ... 999 с
0 = П-управление
влияет, только если P2 = 1

Убедитесь, что устройство выключено.
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4: на дисплее появится меню

1.
"Конфигурация".
Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы выбрать "

обслуживание".

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее появится "Пароль
"желтым цветом.
Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2 в течение 
15 с, чтобы установить "-19".
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее появится меню "
обслуживание".
Коснитесь клавиши INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2, чтобы выбрать 
параметр.
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее параметр будет отображаться 

желтым цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

2.
16 р8 80 время цикла для верхних и нижних 

нагревателей на
3.

4.

5. 17 р9 0 минимальное время включения и выключения 

обогревателей пола и пола
6. 18 р10 50 полоса пропорциональности

7. 54 i5 0 задержка тревоги открытой двери и 
тревога тепловой защиты от 
многофункционального входа 2

0 ... 120 с

19 р11 80 интегральное время действия
8.

Н. ПАР. ДЕФ. ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ МИН МАКС.
9. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). Н. ПАР. ДЕФ. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ МИН МАКС. 55 ты0 0 вентиляционное отверстие 0 = с закрытым контактом 1 

= с открытым контактом
Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).

20 с0 15 зуммер на время с момента окончания цикла 

приготовления

- 1...120 с
- 1 = до подтверждения
0 = нет 1 = да

10. 56 u1 10 время открытия вентиля с момента окончания цикла 

приготовления

0 ... 600 с
- 1 = открыть до закрытия 
кнопкой

21 с1 0 активирует зуммер на 1 с в конце фазы 

приготовления9.2 Установка времени и дня недели
22 с2 60 время бездействия клавиатуры до 

выключения устройства с момента 

активации недельного 

запрограммированного включения

0 ... 240 мин
0 = отключено

57 ты2 10 время работы вытяжного колпака 0 ... 999 с
0 = вкл/выкл

по ключу

= да

ВНИМАНИЕ
- не отключать прибор от сети в течение двух минут после установки времени и дня недели

- если устройство обменивается данными с приложением EVconnect, время и день недели будут 
автоматически установлены смартфоном или планшетом.

58 U3 0 включение света в помещении путем 

включения устройства

0 1 = нет

23 с3 10 верхний порог температуры камеры для 

заблокированного дисплея (относительно 

заданного значения камеры)

0...99°С/°F
уставка камеры + c3 0 = 
отключено
0...99°С/°F
уставка камеры - c4 0

59 U4 0 свет камеры выключается 
выключением устройства

0 = да 1 = нет

24 с4 10 нижний порог температуры камеры для 

заблокированного дисплея (относительно 

заданного значения камеры)

60 U6 60 порог рабочей температуры 

вентиляторов технических помещений 

при выключенном устройстве

Вентиляторы 20 ... 65 ° C / 65 ... 150 ° F 

всегда включены при включенном 

устройстве и сигнале тревоги 

датчика устройства

1...99°С/°F
0

Убедитесь, что устройство выключено.
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 4: на дисплее появится меню "
Конфигурация".
Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Часы".

1. = отключено

= нет25 с5 1 позволяет еженедельное 

запрограммированное включение

0 1 = да
2. 61 U7 10 дифференциал u6

26 с6 0 активирует перегрев при включении 0
влияет, только если P2 = 0
0...999°С/°F
0 = по достижении

рабочая уставка
влияет, только если P2 = 0
0 ... 240 мин
0 = до деактивации в

ручной способ
не влияет, если активен с 
цифрового входа

= нет 1 = да 62 U8 0 активирует мигание индикатора камеры в течение 10 

с после окончания цикла приготовления

= нет 1 = да
3. Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВ 3.

27 с7 150 пороговое значение температуры камеры для 

окончания перегрева

63 u1c 4 конфигурация выхода К1 0
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5 = 
впрыск пара 6 = 
вентиляция
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика
0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5

6
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика

0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5

6
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика

= отключеноКоснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Время".

4.
принадлежащий

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: дисплей покажет время желтым 
цветом.

5.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

28 с8 60 максимальная продолжительность энергосбережения

6.

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее желтым цветом отображаются минуты.
7.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

8. 29 с9 50 процент верхних нагревательных элементов и 

элементов напольного отопления в 

энергосбережении

0 ... 100%
влияет, только если P2 = 0

9. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). 64 u2c 5 конфигурация выхода К2

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "День".
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее день будет отображаться желтым цветом.

Прикоснитесь к клавише INTERACTIVE 1 или INTERACTIVE 2 в течение 15 с, 
чтобы установить значение.

30 с10 10 продолжительность очистки контроллера 1 ... 120 с
0 = настройки фазы 1 1 = 
последние настройки
0 = да 1 = нет

10. 31 с11 0 настройки, используемые в конце цикла 

приготовления
11. 32 с12 0 деактивация энергосбережения 

путем выключения устройства
= впрыск пара
= вентиляционное отверстие12. Н. ПАР. ДЕФ. ИНЖЕКЦИЯ ПАРА МИН МАКС.

33 т1 100 уставка пара 0...500°С/°F
1...99°С/°F

0...999°С/°F
уставка пара - впрыск t3 доступен 
при достижении уставки пара

0 = нет

13. Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3 (или не нажимайте на нее в течение 15 с). 34 т2 5 дифференциал заданного значения пара

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4, чтобы выйти из процедуры (или не выполняйте никаких 

действий в течение 60 с).

35 т3 50 пороговое значение температуры 
пара для запрета впрыска 
(относительно уставки пара)

14.
65 u3c 6 конфигурация выхода К3

9.3 Восстановить заводские настройки (по умолчанию)

ВНИМАНИЕ
Убедитесь, что заводские настройки подходят; см. главуПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ.

36 т4 1 активирует автоматические циклы подачи 

пара в начале цикла приготовления

1 = да

= впрыск пара
= вентиляционное отверстие

37 т5 1 деактивирует автоматические циклы подачи 

пара в конце цикла приготовления

0 = нет 1 = да

Убедитесь, что устройство выключено. 38 т6 0 парогенератор включен 0 = нет 1 = да

Коснитесь кнопки INTERACTIVE 4: на дисплее появится меню
1.

"Конфигурация". 39 т7 2 доступное время с быстрой 
настройкой автоматических циклов 
впрыска пара

0 = время впрыска при включении 1 = 

время впрыска при включении e

время впрыска выкл.
2 = время впрыска

время выключения впрыска и 

количество автоматических циклов 3 = 

время впрыска при включении e

количество автоматических циклов

1 ... 99 с

Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы выбрать "

обслуживание".

Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее появится "Пароль
"желтым цветом.
Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2 в течение 
15 с, чтобы установить "149".
Прикоснитесь к кнопке INTERACTIVE 3: на дисплее появится меню "
обслуживание".
Коснитесь кнопки ИНТЕРАКТИВНЫЙ 1 или ИНТЕРАКТИВНЫЙ 2, чтобы 
выбрать "Сброс настроек".

2.

на,
3.

4.

5. 40 т8 2 время впрыска пара по умолчанию 

включено с быстрой настройкой
6.
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66 u4c 3 конфигурация выхода К4 0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5

6
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика

12 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Назначение устройства управления: устройство оперативного управления.

встроенное электронное устройство.
самозатухающий черный.

Д.
76,4 x 148,4 x 77,0 мм (3 x 5 13/16 x 3 дюйма).

панель с винтовыми кронштейнами (входят в комплект).

Конструкция устройства управления:
Контейнер:

= впрыск пара
= вентиляционное отверстие

Категория устойчивости к теплу и огню:
Габаритные размеры:

Способ крепления устройства управления:

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом: IP65 (спереди).
Способ подключения:

67 u5c 1 конфигурация выхода K5 0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5

6
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика

съемные винтовые клеммные 

колодки для проводников сечением 

до 2,5 мм²

Разъем Pico-Blade Гнездовой разъем Micro USB.

Максимально допустимая длина соединительных кабелей:

источник питания: 10 м (32,8 фута)

цифровые входы: 10 м (32,8 фута)
аналоговые входы: 10 м (32,8 фута)
цифровые выходы: 10 м (32,8 фута)

от 0 до 60°С (от 32 до 140°F).
от -25 до 70 °C (от -13 до 158 °F).

От 10 до 90% относительной влажности без 
конденсации.

3.

= впрыск пара
= вентиляционное отверстие

Рабочая Температура:
Температура хранения:

Влажность использования:

68 u6c 2 конфигурация выхода K6 0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5 = 
впрыск пара 6 = 
вентиляция
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика
0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5

6
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика
0 = отключено
1 = верхние обогреватели 2 = 

напольные обогреватели 3 = 

комнатное освещение

4 = парогенератор 5

6
7 = вытяжной колпак 8 = 

вентиляторы технического отсека 9 

= включен/режим ожидания

10 = акустика

Ситуация с загрязнением контрольного 
устройства:
Согласие:

РоХС 2011/65/СЕ WEEE 2012/19 / ЕС регулирование

н. 1907/2006
ДОСТИГАТЬ (ЕСТЬ)

ЭМС 2014/30/ЕС ЛВД 2014/35/ЕС.
115 ... 230 В переменного тока (+10% -15%), 50/60 Гц 
(± 3 Гц), макс. в EV8318J9
24 В переменного тока (+10% -15%), 50/60 Гц (± 3 Гц), 
макс. в EV8318J4
никто.

Диета:

Метод заземления устройства управления:
69 u7c 7 конфигурация выхода K7

Номинальное импульсное напряжение: 2,5 КВ.

II.
К.
встроенная литиевая вторичная батарея.
≤ 60 с/месяц при 25°C (77°F).

> 24 ч при 25°C (77°F).

Категория перенапряжения:
Класс и структура программного обеспечения:

Часы:
= впрыск пара
= вентиляционное отверстие

Дрейф часов:

Автономность батарейки часов при отсутствии 
питания:

Время зарядки аккумулятора часов: 24 ч (аккумулятор заряжается от источника питания 
устройства).
2 для термопар J/K или 2-проводных датчиков Pt 100 
(зонд камеры или верхний и нижний датчики).
от 0 до 700 ° C (от 32 до 999 ° F)

Аналоговые входы:
70 u8c 8 конфигурация выхода K8

Термопары
Дж:

Диапазон измерения:

Разрешение: 1°С (1°F).
от 0 до 999°С (от 32 до 999°F)

1°С (1°F).
от 0 до 650°С (от 32 до 999°F)

1°С (1°F).
1 сухой контакт (многофункциональный 2).

3,3 В, 1 мА
никто.

конфигурируемый вход для аналогового входа (паровой зонд) или 
для цифрового входа (многофункциональный вход 1).

8 с электромеханическим реле (реле К1...К8).
Максимально допустимый суммарный ток нагрузки составляет 
15 А.

Термопары
К:

Диапазон измерения:

Разрешение:= впрыск пара
= вентиляционное отверстие

Датчики Pt 100: Диапазон измерения:

Разрешение:
Цифровые входы:

Чистый контакт: Тип контакта:
Защита:

Н. ПАР. ДЕФ. МОДБУС МИН МАКС. Другие входы:

71 ТАМ 247 MODBUS-адрес 1 ... 247
0 = 2400 бод
1 = 4800 бод
2 = 9600 бод
3 = 19 200 бод

72 Фунт 3 Скорость передачи MODBUS Цифровые выходы:

Реле К1: SPST от 16 A рез. @ 250 В переменного тока

SPST от 8 A рез. @ 250 В переменного тока.

SPDT 8 A рез. @ 250 В переменного тока.

Тип 1.
С.

Н. ПАР. ДЕФ. ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИН МАКС. Реле К2...К7:

73 МС1 1 INTRABUS-адрес 1 ... 6
1 = главное устройство
0 = нет 1 = да

Реле К8:

Акции типа 1 или типа 2:

74 МС2 0 позволяет централизованно управлять 

варочными панелями

Дополнительные возможности действий Типа 1 или 
Типа 2:

75 МС3 0 активация централизованного управления 

варочными панелями от включения питания

0 = нет 1 = да Просмотры: 2,8-дюймовый цветной графический TFT-дисплей.

включены.
1 (температура использования).

Зуммер тревоги:
76 МС4 30 последовательное время отсутствия 

связи с мастером для 
самостоятельного регулирования

10 ... 240 с Встроенные датчики:

Коммуникационные порты:

1 Ведомый порт TTL MODBUS 1
для программирования ключа/ведомого (централизованное управление). ne, для 
приложения EVconnect, система конфорок)
Система удаленного 
мониторинга EPoCA или BMS

приносит ИНТРАБУС а- 1 порт USB (вставить повторно
77 МС5 30 интервал перерасчета распределения 

мощности

5 ... 999 с

78 МС6 2 количество устройств в сети 1 ... 6

1 ... 5
если количество общающихся 
ведомых <MS6, мастер назначает 
необщающимся ведомым 
мощность, эквивалентную его 
собственной

0 ... 999 кВт

79 МС7 1 разница между количеством ведомых устройств в 

сети и количеством взаимодействующих ведомых 

устройств для защиты ведущего устройства (ведущее 

устройство отключается)

80 Пау 999 мощность, доступная в электросети

81 Пт 0 мощность, поглощаемая небом 0 ... 9999 Вт x 10 для 
вашего плана
0 ... 9999 Вт x 10 для 
вашего плана
0 ... 9999 Вт x 10 
для всех этажей
0 ... 9999 Вт x 10
для вашего собственного плана или 

общего

82 Пф 0 мощность, потребляемая стойлами

83 Ph 0 мощность, потребляемая вытяжкой

84 Pb 0 мощность, потребляемая 
парогенератором

85 свинца 0 тип парогенератора 0 = для своего этажа 1 = 
для всех этажей

86 Пбл 0 мощность, поглощаемая комнатным 

светом

0 ... 9999 Вт x 10 для 
вашего плана

Н. ПАР. ДЕФ. БЕЗОПАСНОСТЬ МИН МАКС.

87 ПА1 426 пароль первого уровня - 99...999
- 99...99988 ПА2 824 пароль второго уровня

Н. ПАР. ДЕФ. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ МИН МАКС.

89 БЛЕ 1 конфигурация последовательного порта для 

подключения

0 = бесплатно

1 = принудительно для EVconnect o

ЭПОКА
2-99 = локальный сетевой адрес

ЭПОКА

90 rE0 5 интервал выборки регистратора 
данных

0 ... 240 мин

91 rE1 1 выбор температуры для регистратора 

данных

0 = нет 1 = все

11 БУДИЛЬНИКИ

ЭТИКЕТКА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Зонд камеры

Небесный зонд

Напольный зонд

Паровой зонд
Карточный зонд

теперь мигает

автоматический - проверить P0

- проверить целостность щупа
- проверить электрическое соединение

автоматический

автоматический

автоматический

автоматический проверить рабочую температуру

установить время и день недели

проверить А1 и А3
проверить А1 и А3

проверить А1 и А3
чек А4

проверить i0, i1, i3 и i4
- коснуться клавиши
- проверить А5
- проверить электрическое соединение

проверить i0, i1, i3 и i4
проверить i0, i1, i3 и i4

проверить i0, i1, i3 и i4

руководство ВНИМАНИЕ
Устройство необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами сбора 
электрического и электронного оборудования.Высокая комнатная температура

Высокотемпературное небо

Высокотемпературные киоски

Высокотемпературный контроллер

приносит

Сбой питания

автоматический

автоматический

автоматический Этот документ и содержащиеся в нем решения являются интеллектуальной собственностью EVCO, 
защищенной Кодексом прав промышленной собственности (CPI). EVCO строго запрещает 
воспроизведение и раскрытие, даже частичное, содержания, если это прямо не разрешено самой EVCO. 
Заказчик (производитель, установщик или конечный пользователь) берет на себя всю ответственность за 
конфигурацию устройства. EVCO не несет ответственности за возможные ошибки и оставляет за собой 
право вносить любые изменения в любое время без ущерба для основных характеристик 
функциональности и безопасности.

автоматический

автоматический

руководство

Термальный

Тепловое небо

Термальные киоски

руководство

руководство
ЭВКО СпА
Via Feltre 81, 32036 Седико (BL) ИТАЛИЯ 
Телефон0437 8422 |факс0437 83648 Эл. 
почтаinfo@evco.it |сетьwww.evco.it

руководство

mailto:info@evco.it
http://www.evco.it



